
Para  una  mejor  trazabilidad  e  inspección,  este
La  pieza  está  marcada  con  el  número  de  producción  único.
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  el  rodamiento  de  bolas  sellado  y  el  gran  diámetro  de  la  polea  proporcionan  una  gran  eficiencia  del  94%

negro  mate  

(RK802BB00)

  diseñado  y  optimizado  para  su  uso  con  un  nudo  de  fricción  Prusik  o  cualquier  abrazadera    el  
punto  de  fijación  superior  acepta  hasta  tres  mosquetones
  Las  placas  laterales  conformadas  brindan  protección  al  cable  contra  el  contacto  con  el  entorno.    La  polea  
fijada  mediante  forjado  y  la  cubierta  antipolvo  del  rodamiento  de  bolas  brindan  una  gran  vida  útil.

MATERIAL:

  los  orificios  de  las  placas  laterales  permiten  la  limpieza  del  entorno  del  rodamiento  de  
bolas    marcado  exclusivo  del  número  de  producción

Polea:  aleación  de  aluminio
Placas  laterales:  aleación  de  aluminio

  disponible  también  en  color  negro  (RK802BB00)

PESO:

Rodamiento  de  bolas  sellado:  acero
Eje:  acero  inoxidable

SOGA:

Para  quienes  necesitan  gran  eficiencia  de  transporte,  durabilidad  y  polea  liviana.  Apto  también  para  nudo  de  fricción  Prusik  o  cualquier  
abrazadera.

COLOR:

421  gramos  (14,9  onzas)

  polea  doble  de  alta  eficiencia,  duradera  y  liviana  para  uso  industrial  y  sistemas  de  transporte

textil  máx.  13  mm  naranja /  

plata  (RK0082EE00)

naranja /  plata negro  mate

EN  12  278:2007

Polea  doble  grande  para  cuerdas  textiles.

2  roky  záruka

Datos  técnicos

2  años  de  garantía

RK802BB00(negro)
RK802EE00

POLEA  DOBLE
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cuerda  máx.  13mm


